
Einbauanleitung Trittsufe 12 Volt

Achtung: Die Trittstufe rastet beim Aus- und beim Einfahren hörbar ein. Ein längeres Drücken des Schalters 
nach dem Einrasten kann zu Problemen führen, bis hin zur Zerstörung des Motors.  
Also bitte nach dem hörbaren Einrasten den Schalter loslassen!

Mitgelieferte Teile (bei Trittstufe ohne Elektrosatz):

1.	 Trittstufe aus Edelstahl mit Alu-Trittbrett
2.	 4 Edelstahlschrauben M8 x 45 mit Beilagscheibe und selbstsichernder Mutter
3.	 2 Edelstahlschrauben M8 x 50 mit Sprengring und großer Beilagscheibe
4.	 2 Einziehmuttern M6
5.	 2 Schrauben M6 x 20
6.	 2 Edelstahl Flacheisen mit 8er Gewinde
7.	 4 Edelstahlschrauben M6 x 20 mit Beilagscheiben und Muttern
8.	 Bohrlehre zum Bohren der Löcher im Schweller-Falz
9.	 Kurzer Kabelsatz oder langer Kabelsatz mit Steuerung und Schalter
10.	 Einbauanleitung



Einbaumöglichkeit 1: Halterohr und Trittstufe getrennt einbauen

1.	 Einführen der Flacheisen

Die beiden Flacheisen müsse in die seitlichen Löcher der Unterflurholme eingeführt werden und dann soweit 
nach innen verschoben werden, bis die Bohrlöcher mit den Löchern in den Unterflurholmen fluchten (rechtes 
Bild). der evtl. vorhandenen Unterbodenschutz an den Löchern muss entfernt werden damit das Vierkantrohr 
satt an den Unterfluholmen anliegt.

2.	 Befestigung Vierkantrohr
Das Vierkantrohr mit den beidem Schrauben (M8 x 50) mit 
dem Sprengring und der Beilagscheiben erstmal nur locker 
mit den Flacheisen verschrauben. 
Achtung: Bitte die Einbaurichtung des Vierkantrohres 
beachten (siehe Aufkleber auf dem Vierkantrohr).

3.	 Einhängen der Trittstufe
Nun die Trittstufe an der Außenseite des 
Vierkantrohres einhängen und dann ersteinmal 
vorne und hinten jeweils mit nur einer der M8 x 
45er Schrauben festmachen.

Die Trittstufe hat oben zwei Nasen, an denen 
läßt sie sich aufhängen damit man die Schrauben 
einführen und festmachen kann, ohne die Trittstufe 
halten zu müssen.



4. 	 Vierkantrohr leicht festschrauben die Löcher am Schweller bohren
Nun die Trittstufe ganz nach außen 
schieben. Die beiden kleinen Flacheisen 
müssen am Falz des Schwellers anliegen.

Jetzt können die beiden M8 x 50 Schrauben 
(die senkrecht nach oben durch das 
Vierkantrohr gehen) etwas festgezogen 
werden. Bitte noch nicht „endfest“ machen, 
wir müssen die Trittstufe nochmal abbauen.

Nun mit Hilfe der roten Bohrlehre die 
vier Löcher durch den Falz des Schwellers 
bohren. Dazu die Bohrlehre jeweils links 
und rechts an den beiden Seitenteilen der 
Trittstufe ansetzen. 

Achtung wichtig: Bohrlehre ganz nach oben drücken!

Wenn die Löcher gebohrt sind, dann muss die Trittstufe jeweils mit einer Schraube links und rechts am Falz des 
Schwellers fixiert werden.

5.	 Löcher für die Einziehmuttern vorbereiten
Die Trittstufe ist nun fixiert und nun können wir die 
Position der Löcher für die beiden Einziehmuttern 
anzeichnen. Dazu nimmt man am Besten einen 6,5er 
Bohrer und bohrt jeweils einmal leicht in die Löcher 
in den Laschen um die richtige Position im Holm zu 
kennzeichnen.

6.	 Löcher für Einziehmuttern bohren
Nun muss die Trittstufe nochmal abgebaut werden. Dazu lockern wir die beiden M8 x 50 Schrauben (die 
senkrecht nach oben gehen). Dann entfernen wir die beiden M8 x 45 Schrauben (die waagerecht durch das 

Vierkantrohr gehen) und die beiden M6 Schrauben vom 
Falz des Schwellers und nehmen die Trittstufe wieder ab.

Nun können die Löcher für die Einziehmuttern gebohrt 
werden.

Dazu mit einem 9-Millimeter-Bohrer zwei Löcher 
an den zuvor gekennzeichneten Stellen durch den 
Unterflurholm bohren (am Besten zuvor mit einem 
kleineren Bohrer vorbohren).

Die sechs Bohrlöcher müssen wir natürlich auch gegen 
Rost schützen. Also alle sechs Löcher säubern und mit 
dem Rostschutzmittel deiner Wahl vor Rost schützen.

Wenn der Rostschutz getrocknet ist, dann können die Einziehmuttern eingesetzt und eingezogen werden.

Und dann kann die Trittstufe entgültig eingebaut werden.



Einbaumöglichkeit 2: 	Halterohr vormontieren und dann  
						      Trittstufe komplett einbauen

Je nach verfügbaren Verhältnissen (Einbau auf den Boden liegend, Grube, Hebebühne, alleine, zweite Person 
als Helfer) kann die Trittstufe vormontiert angebaut werden. Das spart dann das etwas fummelige anbringen 
der vier Schrauben durch das Vierkantrohr.

1.	 Einführen der Flacheisen
	 Wie bei Einbaumöglichkeit 1

2.	 Vierkantrohr vormontieren
	 Vierkantrohr schon fest mit den vier Schrauben mit der Trittstufe verschrauben. 
	 Beschriftung und Einbaulage des Vierkantrohres beachten!

3.	 Kompltte Trittstufe am Fahrzeug anbringen
	 Durch einen Helfer die Trittstufe an die richtige Position bringen und die zwei Schrauben  
	 leicht anziehen.

	 Trittstufe soweit nach außen rücken, dass die beiden Flacheisen am Schwellerfalz anliegen.

	 Dann die beiden 8er Schrauben (die die Trittstufe mit dem Auto verbinden) etwas fester anziehen.

4.	 Löcher an den Schwellern bohren
	 Nun können mit Hilfe der Bohrlehre die vier Löcher in den Schwellerfalz gebohrt werden.

	 Achtung wichtig: Bohrlehre ganz nach oben drücken!

5.	 Löcher für die Einziehmuttern vorbereiten
	 Wie bei Einbaumöglichkeit 1.

6.	 Löcher für Einziehmuttern bohren
	 Wie bei Einbaumöglichkeit 1.



7. 	 Anschluß elektrische Steuerung wenn schon eine Trittstufe vorhanden war
Sollte bisher keine Trittstufe verbaut gewesen sein, dann wird noch der optionale Kabelsatz mit Schalter 
benötigt (siehe Punkt 8).

Wenn schon eine Thule-Trittstufe (oder Slide-Out, oder eine Trittstufe von Lippert) verbaut war dann gestaltet 
sich der Anschluß relativ einfach.

Normalerweise führen vier Kabel mit folgenden Farben zu der vorhandenen Trittstufe:

Thule-Trittstufen		  Lippert-Trittstufen

1x lila	 führt 12 Volt beim Ausfahren	 rot -> lila 
1x orange 	 führt 12 Volt beim Einfahren	 schwarz -> orange

1x braun		  braun

1x blau		  blau

Diese vier Kabel müssen nun mit den von der neuen Trittstufe kommenden Kabel farbgleich verbunden 
werden (Bei Lippert-Trittstufen entsprechende der Tabelle oben). 

Dies kann entweder unten bei der Trittstufe geschehen oder auch an einer anderen Stelle, z.B. im Sitzkasten, je 
nachdem wie die Kabel der bisherigen Trittstufe verlegt waren.

In den meisten Fällen ist es am Besten, wenn die Kabel in der Nähe der Trittstufe mit einem wasserdichtem 
Stecker verbunden werden. Deshalb liefere ich auch den kurzen Kabelsatz mit einem bereits vormontierten 
Stecker aus. Der Gegenpol zu dem Stecker wird natürlich auch mitgeliefert.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.



8. 	 Elektrische Steuerung mit optionalem Kabelsatz
Sollte bisher keine Trittstufe verbaut gewesen sein, dann wird noch ein optionaler Kabelsatz mit Schalter 
benötigt.

Den Schalter für die Trittstufe macht man am Besten in die Verkleidung der rechten B-Säule. 

Das Kästchen für die Steuerung der Trittstufe kann entweder im Beifahrer-Sitzkasten oder hinter der 
Verkleidung in der Stufe  untergebracht werden (siehe Bild unten rechts). 

Die Kabel am Elektrosatz und an der Trittstufe sind für diese Einbauorte passend. Sollten andere Positionen 
gewünscht werden, müssen die Kabel entsprechend verlängert/gekürzt werden.

Für das Kabel von der Trittstufe zur Steuerung muss im Unterboden ein Loch (12 Millimeter) gebohrt werden. 
Am Besten macht man das vorne bei der Trittstufe (siehe linkes und mittleres Bild).

Von dort kann das Kabel von der Trittstufe ohne Probleme nach oben zum Kästchen für die Steuerung der 
Trittstufe geführt werden. 



Das Verkabeln der Steuerung geschieht dann ganz einfach nach folgendem Plan:

Vom Auto selbst müssen nur drei Kabel zur Steuerzentrale gezogen werden:

PLUS	 = 	 12 Volt von der Starterbaterie (unbedingt mit einer 10 Ampere-Sicherung absichern!)
		  Ich empfehle, dass die 12 Volt von der Starter-Baterie genommen werden. 
		  Denn so funktioniert die Treppe auch dann, wenn die Wohnraum-Batterie abgeschaltet 
		  sein sollte.

MINUS	 = 	 Masse vom Fahrzeug

D+	 = 	 D+-Signal (oder D+-Simulator) 
		  Die Treppe funktioniert auch ohne das D+-Signal. Aber sie fährt nicht automatisch ein, 
		  wenn der Motor gestartet wird
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