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Tankschutz (100 l) 
Sprinter 906/907
Hergestellt ist der UFS aus 2 Millimeter 
starkem Edelstahl. 
Damit der Tankschutz bei Bodenkontakt 
nicht verrutschen kann, gibt es eine 
Strebe, die mit dem Rahmen des Sprinters 
verbunden ist.
Der Schutz wiegt inklusive aller Anbauteile  
13,5 Kilogramm.
Der Tankschutz ist so konstruiert, dass 
er auch mit einem neben dem Tank 
montierten Abwassertank ohne Probleme 
zu montieren ist.
Auf Wunsch kann der Schutz auch gegen 
Aufpreis mit einer RAL-Farbe gepulvert 
werden.
Anbauzeit: ca. 45 Minuten.

350 €

Schnorchel „für Arme“
Mit dieser Umleitung der Ansaugluft kann bei 
Sandfahrten verhindert werden, dass zuviel Staub 
und Sand in den Luftfilter gesaugt wird.
Packmaß: 15 x 11 cm, nur 200 g schwer und in 
zwei Minuten montiert.

25 €

Blinkerschutz für Mercedes 
Sprinter 4x4 906/907
Geliefert wird ein Satz Blinkerschutz (je ein 
Stück für links und rechts) mit den passenden 
Schrauben.
Der Schutz ist ohne Bohren zu montieren.
Lieferbar in den Farben schwarz, rot und weiß.

35 €

Abgaskamin Truma-Heizungen
Der Abgaskamin verhindert durch seine 
besondere Form, dass das Kondenswasser der 
Heizung hinter die seitlichen Verkleidungen der 
Kastenwägen fließt.
Der Abgaskamin passt sowohl an Gas- als auch 
an Dieselheizungen.
Lieferbar in den Farben weiß, schwarz und rot.

20 €

Leuchtender Sprinter 4x4
Die Kontur eines Sprinter 4x4, gedruckt mit einem 
fluoreszierenden Material als Deko-Modell.  
Größe: 20 x 8 cm.

15 €



Unterfahrschutz 
Hinterachse 
Sprinter 903/906/907
Hergestellt ist der UFS aus 4 Millimeter 
starkem Edelstahl. Auch die Bügel und 
Muttern sind aus Edelstahl  (keine galvanisch 
verzinkten Teile).
Beim 903 passt der UFS auch an den Achsen 
mit einer Diff-Sperre!
Für den 906/907 wiegt der UFS inklusive der 
Anbauteile 4,3 Kilogramm.
Für den 903 wiegt der UFS inklusive der 
Anbauteile 3,6 kg.
Das Bild zeigt den UFS für den 906/907.  
Der UFS für den 903 sieht ewas anders aus.
Anbauzeit: ca. 15 Minuten.

295 €

Unterfahrschutz 
Verteilergetriebe 
Sprinter 906/907
Hergestellt ist der UFS aus 4 Millimeter 
starkem Edelstahl. Auch die Bügel und 
Muttern sind aus Edelstahl  (keine galvanisch 
verzinkten Teile).
Der UFS passt nicht für den 4matic!
Der UFS wiegt inklusive der Anbauteile  
4,6 Kilogramm.
Anbauzeit: ca. 15 Minuten.

165 €

Trittstufe  
Sprinter 906/907
Eine Trittstufe, die komplett im Unterboden 
verschwindet - keine Verringerung des 
Rampenwinkels mehr durch die Trittstufe!
Die Trittstufe besteht komplett aus Edelstahl. 
Nur die Trittfläche ist aus einem Alu-Profil.
Sollte schon eine Thule oder Lippert-Treppe 
verbaut sein, kann die Elektronik von der 
verbauten Trittstufe übernommen werden. 
Gewicht komplett: 10,2 Kilogramm.
Freigegeben für eine Gewicht bis ca. 100 kg.
Anbauzeit: 	 ca. 60 Minuten  
		  (ohne Elektrosatz).

850 €

Elektrosatz
Falls noch keine Trittstufe verbaut war, 
wird für den Betrieb der Trittstufe noch 
dieser Elektrosatz benötigt.
Er wird komplett mit Taster und der 
Elektronik zur Steuerung der Trittstufe 
geliefert.
Gesteuert über das „D+“-Signal fährt die 
Trittstufe automatisch ein wenn der Motor 
gestartet wird.

95 €

Spritzschutz
Dieser Schutz verhindert, dass Dreck und 
Salz auf die Trittstufe geschleudert werden.
Hergestellt aus Alu und 
einem Spritzschutzlappen 
aus 2 mm starkem Gummi.             15 €


